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УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД УСТАНОВЛЕННЯМ БОЙЛЕРА

Шановний клієнте,

Зроблено в Чеській Республіці.

Прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми):

зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями;
без необхідного досвіду та знань,

якщо вони не перебувають під наглядом відповідальної особи або не отримали інструкції щодо безпечного
користування.

Рекомендації виробника, дотримання яких забезпечує безперебійну роботу та тривалий строк

служби приладу.

Компанія Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. дякує вам за вибір продукції

нашої марки. Ця інструкція містить інформацію щодо монтажу, експлуатації,

конструкції та обслуговування електричних водонагрівачів.

Надійність і безпеку виробу підтверджено Машинобудівним випробувальним інститутом у Брно.

Рекомендовані умови експлуатації:

температура повітря: від +2 °C до +45 °C;

відносна вологість: до 80 %.

Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни без попереднього повідомлення.
Водонагрівач призначений для контакту з питною водою.

Для правильної роботи водонагрівач має бути підключений до постійного джерела електроенергії.

Електромонтажні роботи може виконувати лише уповноважений спеціаліст (це не стосується

підключення вилки до розетки).

Важлива інформація для користувача.

Видавець Družstevní závody Dražice – strojírna sro, Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 294 71, Чеська Республіка, запевняє, що

упаковка відповідає вимогам розділів 3 і 4 Закону № 477/2001 Coll. на тару та про внесення змін до окремих актів із

змінами.

Значення піктограм, що використовуються в інструкції

Важливе попередження, якого необхідно дотримуватися.

УВАГА!
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3 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Бак водонагрівача виготовлений зі сталі з емалевим покриттям і призначений для роботи під тиском. Нагрівальний

елемент — занурювального типу.

Захист від корозії забезпечується магнієвим анодом.

Теплоізоляція — поліуретанова.

Електрична частина розміщена в нижній частині приладу під знімною кришкою.

Вхід холодної води позначено синім кольором, вихід гарячої — червоним.

1 КОМПЛЕКТАЦІЯ 
Бойлер постачається разом з інструкцією з експлуатації. Прилад оснащений запобіжним клапаном, який встановлюється на

вході холодної води (див. розділ 7).

2 ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА
Температура води встановлена термостатом на рівні 55 °C.

Водонагрівач призначений для приготування гарячої води в побутових умовах, на дачах та в інших об’єктах соціального

призначення.

Можливі варіанти підключення:

безнапірне — одна точка водорозбору;

напірне — кілька точок водорозбору з обмеженим одночасним використанням.

Нагрівання води здійснюється електричним нагрівальним елементом у будь-який час доби.

Орієнтовний час нагрівання:

TO 5.1 — близько 9 хв;

TO 10.1 — близько 18 хв.

TO 5.1, 10.1 UP — напірні водонагрівачі об’ємом 4,6 та 9,6 літра, призначені для встановлення над
точкою водорозбору.
TO 5.1, 10.1 IN — напірні водонагрівачі об’ємом 4,6 та 9,6 літра, призначені для встановлення під
мийкою (під точкою водорозбору).

Водонагрівачі TO 5.1, 10.1 IN/UP також можуть використовуватися як безнапірні.
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4 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TO 5.1 UP/IN TO 10.1 UP/IN

ОБ'ЄМ

КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

4.06 / 5.51

6,0 (10,6)

36,24 / 37,10

509 / 497

8,0 (17,6)

11.2 / 13.38

35,17 / 35,12

НОМІНАЛЬНИЙ ТИСК

Після підключення до електромережі нагрівальний елемент нагріває воду. Термостат автоматично вмикає та вимикає

нагрівання залежно від температури.

Світловий індикатор показує:

світиться — нагрівання триває;

не світиться — нагрівання завершено.

Перед монтажем необхідно перевірити несучу здатність стіни.

Водонагрівач встановлюється лише у вертикальному положенні.

Відстань між кріпильними отворами — 140 мм.

 Монтажні розміри показано на рисунку 3.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

РІЧНЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

ПОТУЖНІСТЬ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ

КІЛЬКІСТЬ ЗМІШАНОЇ ВОДИ V40

Таблиця 1

ПРОФІЛЬ НАВАНТАЖЕННЯ

л

 

13

4.6 

XXS

І

16 

25

9.6 

525

XXS

І

1 PE-N 230 В/50 Гц

5 ПРИНЦИП РОБОТИ

6 НАСТІННИЙ МОНТАЖ
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7 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВОДОПРОВОДУ
Вхід і вихід води позначені кольоровими кільцями на патрубках приладу. Вхід холодної води позначено синім

кольором, вихід гарячої — червоним.

Водонагрівач можна підключати до водопровідної мережі двома способами:

закрита (напірна) система — дозволяє відбір води з кількох точок водорозбору;

відкрита (безнапірна) система — дозволяє відбір води лише з однієї точки.

Залежно від обраного способу підключення необхідно використовувати відповідні змішувачі.

Безнапірна система

У безнапірній системі необхідно встановити зворотний клапан для запобігання витіканню води з водонагрівача у

разі припинення водопостачання. Для такого підключення використовується спеціальний безнапірний змішувач.

Під час нагрівання об’єм води збільшується, що може спричиняти підтікання води з виливу змішувача — це

нормальне явище. Надмірне затягування змішувача не усуне підтікання і може призвести до його пошкодження.

У цьому випадку встановлення запобіжного клапана не потрібне.

Напірна система

У напірній системі необхідно використовувати змішувачі, призначені для роботи під тиском.

На трубопроводі подачі холодної води обов’язково встановлюється запобіжний клапан для захисту бака від

перевищення допустимого тиску.

Під час нагрівання води тиск у баку зростає до значення, встановленого запобіжним клапаном.

Легенда:

Відкрита (безнапірна) система

Рисунок 1

 Закрита (напірна) система

Встановлення над точкою водорозбору Встановлення над точкою водорозбору

Встановлення під мийкою (під точкою водорозбору) Встановлення під мийкою (під точкою водорозбору)

1 — Запобіжний клапан

 2 — Зворотний клапан

 3 — Контрольний (дренажний) клапан

 4 — Редукційний клапан тиску

 5 — Запірний клапан
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6 — Контрольний елемент (випробувальний вузол)

 7, 7а — Змішувач

 8 — Зливна трубка від запобіжного клапана

H — Холодна вода

 T — Гаряча вода



Запобіжний клапан встановлюється на трубопроводі подачі холодної води, позначеному синім кільцем. Кожен напірний

водонагрівач повинен бути оснащений пружинним запобіжним клапаном мембранного типу.

Запобіжний клапан має бути:

легкодоступним;

розташованим якомога ближче до водонагрівача;

встановленим на трубі діаметром не меншим за діаметр клапана.

Рекомендується встановлювати запобіжний клапан на відгалуженні, що спрощує його заміну без зливання води з водонагрівача.

Тиск спрацювання запобіжного клапана має відповідати максимально допустимому тиску водонагрівача і бути щонайменше на 20

% вищим за максимальний тиск у системі водопостачання. Якщо тиск у мережі перевищує це значення, необхідно встановити

редукційний клапан.

Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено встановлювати запірну арматуру.

Перед кожним введенням в експлуатацію необхідно перевіряти роботу запобіжного клапана шляхом ручного

відкривання. При справному клапані вода повинна витікати через зливну трубку.

Перевірку необхідно виконувати:

не рідше одного разу на місяць;

після простою водонагрівача понад 5 днів.

Зливна трубка має бути відкритою до атмосфери, спрямованою вниз і розташованою в приміщенні з температурою вище 0 °C.

Для зливання води з водонагрівача використовуйте зливний клапан, попередньо перекривши подачу холодної води.

ТИСК СПРАЦЮВАННЯ 
ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА

Необхідні значення тиску наведені в таблиці 2.

Для правильного функціонування запобіжного клапана на трубопроводі подачі необхідно встановити зворотний клапан, який

запобігає самовільному спорожненню водонагрівача та зворотному потоку гарячої води.

[МПа]

 

0,6 0,6

Таблиця 2
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ТИСК СПРАЦЮВАННЯ 
ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА

ТИСК СПРАЦЮВАННЯ 
ЗАПОБІЖНОГО КЛАПАНА

[МПа] [МПа]

до 0,48



Ступінь захисту електричної частини: IPX5.

Рекомендується максимально скоротити довжину трубопроводу гарячої води для зменшення тепловтрат.

Під час монтажу захисних елементів необхідно дотримуватися вимог стандарту ČSN 06 0830.

Водонагрівачі TO UP повинні бути оснащені зливним клапаном на трубопроводі подачі холодної

води для можливості демонтажу або ремонту.

8 ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ
 

Перевірити сантехнічне та електричне підключення.
Відкрити кран гарячої води змішувача.
Відкрити подачу холодної води до водонагрівача.
Після появи стабільного потоку води закрити кран.
Підключити водонагрівач до електромережі.

Схема електричного підключення наведена в додатку до водонагрівача (рисунок 4).

Водонагрівач необхідно підключити до окремого електричного кола із захисним автоматичним вимикачем.

Підключення виконується до мережі 230 В / 50 Гц шляхом підключення вилки до розетки із заземленням.

Електромонтаж має відповідати чинним електротехнічним нормам.

Підключення до електромережі допускається лише після підключення до водопроводу та заповнення бака водою.

Після підключення до водопроводу водонагрівач можна вводити в експлуатацію.

Перед підключенням до електромережі водонагрівач необхідно повністю заповнити водою.

Перший запуск повинен виконуватися під контролем кваліфікованого спеціаліста.

Під час роботи вихідна труба гарячої води та елементи запобіжного клапана можуть нагріватися.

Необхідно дотримуватися вимог захисту від ураження електричним струмом відповідно до стандарту ČSN 33 2000-4-41.

9 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Порядок дій

Перед першим запуском або після тривалого простою необхідно переконатися, що

водонагрівач промитий, заповнений водою та розповітрений.
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10 ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Гарантія недійсна без підтвердження виконання монтажних робіт уповноваженою організацією.
Вихід гарячої води має бути оснащений змішувачем.
Заборонено змінювати налаштування термостата.
Усі роботи з електричною частиною може виконувати лише авторизований сервіс.
Заборонено відключати термозахист.

Термозахист відключає живлення нагрівального елемента у разі несправності термостата при

підвищенні температури води понад 99 °C.

 

-

За пакування, у якому постачається водонагрівач, сплачено екологічний збір, що забезпечує

можливість його повернення та подальшої переробки. Збір сплачено відповідно до Закону №

477/2001 Sb. зі змінами компанією EKO-KOM a.s. Номер клієнта компанії — F06020274.

Утилізацію пакувальних матеріалів необхідно здійснювати відповідно до вимог місцевих органів

влади у спеціально відведених місцях для збору відходів.

Після завершення строку служби непридатний до використання водонагрівач необхідно

демонтувати та передати до спеціалізованого пункту переробки відходів (пункт приймання) або

звернутися до виробника.

Під час встановлення в закритих приміщеннях необхідно забезпечити доступ до сервісних елементів, електричних з’єднань,

анода та отворів для очищення. Мінімальна відстань від сервісного отвору — 200 мм.

10.1 УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАННЯ ТА ПРИЛАДУ
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11 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ
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12 ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Вода в баку холодна.

ІНДИКАТОР ПРИЧИНА

спрацювання захисного термостата

(перегрів)

•

•

•

світиться •

•

•

•

•

Таблиця 3

несправність нагрівального елемента

несправність нагрівального елемента

Перелік сервісних центрів доступний на сайті: http://www.dzd.cz/cs/servis/seznam-servisnich-firem

несправність термостата

Не намагайтеся самостійно усунути несправність. Зверніться до кваліфікованого спеціаліста або до авторизованого

сервісного центру.

Під час звернення до сервісної служби необхідно повідомити тип і серійний номер, зазначені на заводській

табличці водонагрівача.

БОЙЛЕРИ

Заборонено підключати водонагрівач до електромережі у приміщеннях, де використовуються легкозаймисті

рідини або гази.

СИГНАЛ

Вода в баку холодна.

Вода в баку холодна.

Вода в баку холодна.

відсутнє електроживлення

світиться

не світиться

—



13 ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після підключення до водопровідної та електричної мереж водонагрівач готовий до експлуатації.

Рекомендується виконати першу перевірку водонагрівача приблизно через два роки після введення в експлуатацію.

Не ремонтуйте водонагрівач самостійно. Зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Робота нагрівального елемента індикується світловим індикатором, який світиться до досягнення встановленої температури

води. Під час нагрівання об’єм води збільшується, що може спричиняти підтікання води із запобіжного клапана — це

нормальне явище.

Під час технічного обслуговування за потреби видаляється вапняний наліт, що накопичується всередині бака. Сервісна служба

після огляду нагрівального елемента та оцінки його стану визначає термін наступного обслуговування.

Зовнішню поверхню приладу очищайте м’яким розчином мийного засобу. Не використовуйте розчинники або

агресивні мийні засоби. Регулярне технічне обслуговування забезпечує безперебійну роботу та тривалий строк служби

водонагрівача.

Якщо водонагрівач не планується використовувати протягом тривалого часу, необхідно вжити заходів для запобігання

замерзанню води. Якщо прилад відключено від електромережі та існує ризик замерзання, воду з бака необхідно злити.

Під час нагрівання на внутрішніх поверхнях бака утворюється вапняний наліт. Його кількість залежить від жорсткості води,

температури нагрівання та інтенсивності використання гарячої води.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед будь-яким втручанням у внутрішні частини водонагрівача необхідно відключити

прилад від електромережі.

14 ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ

Електричні та сантехнічні роботи повинні відповідати вимогам і нормам країни

експлуатації.
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15 ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ
На передній панелі розміщено світловий індикатор роботи водонагрівача.

Рисунок 2

ПОЗНАЧЕННЯ

Світловий індикатор1

НАЗВА ОПИС ФУНКЦІЇ

Індикація процесу нагрівання

Таблиця 4

Передня панель захищена транспортною плівкою, яку необхідно зняти перед початком експлуатації для
забезпечення належної видимості.
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16 ДОДАТКИ
16.1 ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ВОДОНАГРІВАЧА

Встановлення над точкою водорозбору Встановлення під мийкою (під точкою водорозбору)

Рисунок 3

А [мм] В [мм] С [мм]
-

93

-

93

D [мм] Е [мм] ①

TO 5.1 UP

TO 10.1 UP

1/2" зовнішня різьба

TO 5.1 IN

TO 10.1 IN

330

338

465

473

265

-

400

-

290

290

290

290

275

275

275

275

Таблиця 5
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16.2 СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

Легенда:
1 — Термостат і термозапобіжник
 2 — Нагрівальний елемент
 3 — Світловий індикатор
 4 — Блок живлення

Рисунок 4

13-1-2021
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