
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ

Електричний проточний
водонагрівач

MX2207 – 4,5 / 7 кВт
 MX2209 – 5,5 / 9 кВт

 MX2211 – 5,5 / 11 кВт

Виробник:
 Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
 Dražice 69
 294 71 Benátky nad Jizerou
 Чеська Республіка
Тел.: +420 326 370 990
 E-mail: prodej@dzd.cz



UAІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей водонагрівач можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи зі зниженими фізичними,
сенсорними або розумовими можливостями чи з недостатнім досвідом і знаннями за умови нагляду або
після отримання інструкцій щодо безпечного користування водонагрівачем та усвідомлення можливих
ризиків.
Дітям заборонено гратися з водонагрівачем.
Очищення та технічне обслуговування користувачем не повинні виконуватися дітьми без нагляду.

Виробник Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o., Dražice 69, Benátky nad Jizerou, 294 71, Чеська Республіка,
підтверджує, що пакування відповідає вимогам §3 та §4 Закону № 477/2001 Sb. «Про пакування» та внесених до нього
змін. 
ОПИС ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

Електричні проточні водонагрівачі серії MX нагрівають воду миттєво після відкриття змішувача гарячої води.
Водонагрівачі не мають вбудованого накопичувального бака, тому нагрівання води відбувається безперервно під час
її протоку.
Основною перевагою водонагрівачів серії MX є надійна робота навіть у складних умовах експлуатації (низький тиск
води, часте потрапляння повітря у водопровідну систему тощо). Стабільне вмикання нагріву забезпечує електронний
блок керування, який обробляє сигнал магнітного датчика протоку води.
Водонагрівачі надійно працюють при мінімальному тиску води 0,04 МПа. Водночас вони можуть використовуватися у
водопровідних системах із тиском до 0,6 МПа, що забезпечує широкий спектр застосування.
Модельний ряд MX передбачає можливість вибору режиму нагрівання (літній / зимовий) шляхом ручного
перемикання потужності нагрівальних елементів.
За дотримання технічних умов експлуатації (необхідний тиск води та відповідне електричне підключення) виробник
гарантує параметри водонагрівача, наведені у таблиці технічних характеристик.
УВАГА:

 У разі підключення водонагрівача до декількох точок водорозбору одночасний відбір гарячої води з декількох
змішувачів призводить до зниження температури води на виході. Відстань між водонагрівачем і точкою водорозбору
не повинна перевищувати 2 м, щоб уникнути зайвих теплових втрат.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
Підключення до водопроводу

1.Підключіть водонагрівач до водопровідної системи за допомогою гнучких підводок. Дотримуйтесь правильного
підключення: маркування нанесене на фланці водонагрівача. Вхід холодної води позначений синім кільцем, вихід
гарячої води — червоним кільцем.

2.Видаліть повітря з водонагрівача. Для цього відкрийте змішувач гарячої води (позначений червоним) приблизно
на 2 хвилини. Видалення повітря завершене тоді, коли вода починає витікати рівномірним потоком без
повітряних бульбашок.

3.Підключіть електричний кабель до електромережі відповідно до чинних норм EN. Після цього монтаж
водонагрівача вважається завершеним.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Після відкриття змішувача гарячої води водонагрівач автоматично вмикає нагрівання. Увімкнення нагріву
сигналізують червоні світлові індикатори на передній панелі водонагрівача.
Після закриття змішувача гарячої води нагрівання автоматично припиняється, світлові індикатори гаснуть, а
споживання електроенергії припиняється.
Ручним перемиканням ступенів потужності нагрівальних елементів можна встановити оптимальну температуру води
залежно від умов використання (наприклад, для кухонної мийки або душу). Під час приймання душу потреба у
гарячій воді значно більша, тому водонагрівач працює на повній потужності. Два ступені потужності дозволяють
зручно використовувати водонагрівач протягом усього року, особливо взимку, коли температура вхідної води нижча.
У момент увімкнення світлових індикаторів нагрівання є максимальним. Зі збільшенням витрати води температура
води на виході пропорційно зменшується. Кожен водонагрівач налаштований так, що при мінімальному протоку
води, за якого відбувається вмикання (тобто коли загоряються світлові індикатори), вода нагрівається на 43 °C
(допустиме відхилення ±3 °C).
Наприклад: якщо температура вхідної води становить 10 °C, то в момент увімкнення світлових індикаторів
температура води на виході становитиме приблизно 53 °C ±3 °C.



ВАЖЛИВО! Електрична мережа повинна відповідати вимогам і нормативам країни використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Виробник не несе відповідальності за стабільність електричної мережі. У разі коливань напруги зверніться до відповідного
постачальника електроенергії.
Відхилення напруги в мережі в межах 180–240 В не пошкоджує водонагрівач. Воно впливає лише на його потужність.
Наприклад, зниження напруги на 5 % призводить до зменшення потужності приблизно на 10 %.

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ
Монтаж і введення водонагрівача в експлуатацію повинні виконуватися спеціалістом. Самостійний
монтаж заборонений.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним встановленням,
некваліфікованим втручанням або використанням виробу не за призначенням.
Перед введенням водонагрівача в експлуатацію необхідно уважно ознайомитися з інструкцією з монтажу
та експлуатації.
Забороняється вмикати водонагрівач у електромережу, якщо він не підключений до водопровідної
системи.
Не торкайтеся електричних частин водонагрівача під напругою.
Якщо мережевий кабель пошкоджений, його заміну повинен виконувати авторизований сервісний центр
відповідно до чинних норм EN, щоб запобігти небезпеці.
Водонагрівач повинен бути встановлений відповідно до чинних стандартів EN.
Прилад повинен бути підключений через пристрій захисного відключення (ПЗВ) зі струмом спрацювання
не більше 30 мА.
Водонагрівач повинен бути оснащений пристроєм швидкого відключення від електромережі.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли внаслідок некваліфікованого ремонту.

ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕРЕД МОНТАЖЕМ
Перед підключенням водонагрівача до електромережі необхідно видалити повітря з системи. Для цього
відкрийте змішувач гарячої води приблизно на 2 хвилини, щоб запобігти пошкодженню нагрівальних
елементів.
Пошкодження нагрівальних елементів, спричинене недостатнім видаленням повітря із системи, не підлягає
гарантійному ремонту.
Після кожного перекриття водопроводу (наприклад, під час технічного обслуговування або ремонту)
необхідно повторно виконати процедуру видалення повітря.
Перед підключенням водонагрівача до електромережі переконайтеся, що водопровідна система повністю
заповнена водою.
Перед підключенням рекомендується встановити механічний фільтр (механічний, електричний або
магнітний) на вході холодної води.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені механічними домішками у воді.
Водонагрівач оснащений вбудованим тепловим запобіжником, який автоматично вимикає нагрів у разі
перегріву.
Захищайте водонагрівач від замерзання — це може призвести до пошкодження.
Під час монтажу необхідно дотримуватися значень, наведених у таблиці технічних характеристик.
Водонагрівач повинен бути підключений до захисного заземлення відповідно до чинних норм EN.
Мірний опір води при температурі 15 °C не повинен перевищувати 1300 Ом·см згідно з відповідними
стандартами EN.
Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильним підключенням до
електромережі.
Під час підключення до водопровідної системи необхідно встановити запірний клапан.
Виробник рекомендує встановити на вході холодної води запірний вентиль, щоб у разі тривалої перерви у
використанні (більше 2 днів) можна було перекрити подачу води.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
Під час встановлення водонагрівача в системах із високим тиском води або при наявності гідроакумуляторів
рекомендується встановити редукційний клапан на вході води (наприклад Honeywell D04-1/2A). Це забезпечить
стабільний тиск і правильну роботу водонагрівача.



ІЛЮСТРАЦІЇ

Схема підключення до водопровідної системи

 
❶ Запірний клапан
❷ Редукційний клапан тиску
❸ Запобіжний клапан зі зворотним клапаном

❹ Зливна пробка 



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 5-ПРОВІДНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО 4-ПРОВІДНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

 
❶ Кабель живлення водонагрівача 3C × 2,5 мм²

❷ Рекомендоване стаціонарне підключення (клемна колодка) 

❸ Триполюсний автоматичний вимикач B × 20 A (25 A, 25 A) 

❹ Електричний розподільчий щит

 
❶  Кабель живлення водонагрівача 3C × 2,5 мм² 

❷ Рекомендоване стаціонарне підключення (клемна колодка)l 

❸Триполюсний автоматичний вимикач B × 20 A (25 A, 25 A) 

❹  Триполюсний пристрій захисного відключення (ПЗВ) 0,03 A 

❺ Електричний розподільчий щит 



СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ

ПЕРЕМИКАННЯ ПОТУЖНОСТІ

Водонагрівач вимкнений.

Увімкнені обидва ступені потужності.

Увімкнений перший ступінь потужності.

Водонагрівач увімкнений — нормальний режим роботи.

Натисканням кнопки можна перемикати потужність водонагрівача.

Водонагрівач не нагріває воду — активовано захист від перегріву нагрівального елемента через знижену
напругу (нижче 218 В).

Водонагрівач не нагріває воду — активовано захист від перегріву нагрівального елемента.

Водонагрівач увімкнений — напруга в мережі нижча за 218 В. Нагрівання обмежене.

Водонагрівач увімкнений — напруга в мережі нижча за 202 В. Нагрівання обмежене.



ПОЗНАЧЕННЯ :
○ — індикатор не світиться
 ● — індикатор світиться
 ✱ — індикатор блимає 
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ТАБЛИЦЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Модель

Модель

A 

2 

446 кВт·год

XXS 

22 дБ

MX 2207 

4,5 / 7 кВт 

MX 2207 

A 

2 

460 кВт·год

XXS 

22 дБ

MX 2209 

5,5 / 9 кВт 

MX 2209 

3 

A 

453 кВт·год

XXS 

22 дБ

MX 2211 

5,5 / 11 кВт 

MX 2211 

Потужність

Умивальник

Кухонна мийка

Душ

Ванна (80 л)

Кількість точок водорозбору

Клас енергоефективності

Профіль навантаження

Річне споживання
електроенергії

Рівень акустичного шуму



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

24-5-2021 

4,0 

0,07 

1,95 

4,5 / 7 

20 + 11 

MX 2207 

7 

24 

2,6 

5,1 

0,6 

0,09 

1300 

57 °C 

70 °C 

5,5 / 9 

2 x 230 

25 + 16 

MX 2209 

9 

ТАК

3,2 

6,2 

0,11 

25 + 25 

5,5 / 11 

MX 2211 

11 кВт

кВт

A 

В

Ω·см 

МПа

МПа

л/хв

л/хв

Параметр

Номінальна потужність

Комбінація потужностей

Напруга

Номінальний струм

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ

Мінімальний робочий тиск

Максимальний робочий
тиск

Мінімальний опір води при
15 °C

Продуктивність при Δt 60 °C

Продуктивність при Δt 40 °C

Захист від перегріву

Температура спрацювання
сервісного термостата

Максимальна температура
води




