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ЗНАЧЕННЯ ПІКТОГРАМ, ВИКОРИСТАНИХ В ІНСТРУКЦІЇ

Важлива інформація для користувача водонагрівача.

УВАГА!

 Важливе застереження, якого необхідно обов’язково дотримуватися.

Рекомендації виробника, дотримання яких забезпечує безперебійну роботу та тривалий
строк служби виробу.

Шановний клієнте,

Компанія Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o. дякує Вам за вибір продукції нашої марки. 
Ця інструкція ознайомить Вас із призначенням, конструкцією, правилами експлуатації, технічного
обслуговування та іншою важливою інформацією щодо електричних накопичувальних водонагрівачів.
ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Виріб не призначений для використання:
a) особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями;
б) особами, які не мають достатнього досвіду або знань, якщо вони не перебувають під наглядом
відповідальної особи або не пройшли відповідний інструктаж щодо користування виробом.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виробник залишає за собою право вносити технічні зміни до виробу без попереднього повідомлення.
Виріб призначений для постійного контакту з питною водою.
Рекомендується використовувати водонагрівач у приміщеннях із температурою повітря від +2 °C до +45
°C та відносною вологістю не більше 80%.
Надійність і безпека виробу підтверджені випробуваннями у Машинобудівному випробувальному
інституті в Брно.
Виготовлено в Чеській Республіці.

ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ВОДОНАГРІВАЧА УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ!
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1 ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ВОДОНАГРІВАЧА
1.1 Опис функцій
Накопичувальні водонагрівачі серії OKC 160–300 завдяки своїй конструкції та широкому модельному ряду
забезпечують економічний нагрів гарячої води для побутових потреб (ГВП) із використанням різних джерел
енергії. 
Завдяки своїй номінальній потужності вони гарантують достатній об’єм гарячої води для:

житлових приміщень;
комерційних об’єктів;
підприємств громадського харчування;
інших аналогічних об’єктів.

Для нагрівання гарячої води можуть використовуватися: електрична енергія, різні типи котлів центрального
опалення, відновлювані джерела енергії (теплові насоси, сонячні колектори), а також їх комбінації.

1.2 Опис водонагрівача
Бак водонагрівача виготовлений із сталевого листа. Теплообмінники виконані зі сталевих труб.
Внутрішня поверхня бака покрита емаллю, стійкою до дії гарячої води.
Для додаткового захисту від корозії у верхній частині бака встановлено магнієвий анод, який
регулює електрохімічний потенціал внутрішнього середовища та зменшує ризик корозійного
руйнування.
До бака приварені патрубки: подачі холодної води, відбору гарячої води, циркуляційний патрубок.
Бак теплоізольований поліуретановою піною товщиною 40–65 мм.
Зовнішній кожух виготовлений зі сталевого листа з порошковим фарбуванням, а з’єднувальні
елементи мають антикорозійне покриття.
Водонагрівач встановлюється на трьох регулювальних гвинтах, які дозволяють вирівняти нерівності
підлоги в межах до 10 мм.
Під пластиковою кришкою з боку бака розташований ревізійний (очисний) отвір із фланцем, у який
може бути встановлений нагрівальний елемент різної потужності.
Баки типів NTR та NTRR об’ємом від 200 літрів оснащені різьбовим отвором G 6/4" для встановлення
додаткового електричного нагрівального елемента (ТЕНу).
Це рішення застосовується у випадках, коли водонагрівач підключений до:

сонячної системи;
системи з тепловим насосом —
 для догріву води у верхній частині бака до заданої температури.

Водонагрівач встановлюється на підлозі поруч із джерелом теплової енергії або поблизу нього.
Бак проходить випробування тиском 0,9 МПа, а теплообмінники — тиском 1,5 МПа.

Нагрівання води через теплообмінник
Для забезпечення роботи теплообмінника необхідно, щоб запірна арматура на його підключенні була відкрита,
що забезпечує циркуляцію теплоносія з системи водяного опалення.
Рекомендується встановити на подачі до теплообмінника, разом із запірним клапаном, також повітровідвідний
клапан, який дозволяє за потреби (особливо на початку опалювального сезону) видаляти повітря з
теплообмінника.
Час нагрівання через теплообмінник залежить від температури теплоносія та його витрати в системі опалення.

Конструктивні відмінності:
Модель NTR має один теплообмінник, розташований у нижній частині бака, та використовує
одне джерело теплової енергії.
Модель NTRR оснащена двома теплообмінниками та дозволяє підключення двох джерел тепла,
включаючи можливість їх послідовного з’єднання.
Моделі NTR/BP та NTRR/BP не оснащені електричним нагрівальним елементом.

Водонагрівач не призначений для проточного нагрівання води через теплообмінник.
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OKCE 160 NTR/2,2 kWOKCE 200 NTR/2,2 kW
OKCE 250 NTR/2,2 kW

OKC 250 NTR/BP
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- 
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82 
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82 

 Примітка:
 У водонагрівача об’ємом 160 літрів відсутній патрубок G 6/4".

1.3 КОНСТРУКЦІЯ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ ВОДОНАГРІВАЧА 
OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP,
OKC 25 NTR/BP 

Рисунок 1

Позначення
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A
B
C
D
E
F
G
H
I

OKCE 200 NTRR/2,2 kW
OKC 200 NTRR/BP

OKCE 250 NTRR/2,2 kW
OKC 250 NTRR/BP

1542
1465
1065
1002
895

1335
215
85
655

1362
1282
862
922
712

1152
212 
82

652 

OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/2,2 BP 

Рисунок 2

Позначення
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OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/3-6 kW, OKC 300 NTR/BP 

Рисунок 3
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OKCE 300 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/3-6 kW, OKC 300 NTRR/BP 

Рисунок 4
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1.4 ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВОДОНАГРІВАЧА

Модель:

Об’єм, л

Маса без води, кг

Робочий тиск бака, МПа

Час нагрівання теплообмінником з
10 °C до 60 °C, хв

Час нагрівання електричною
енергією з 10 °C до 60 °C, год

Споживана потужність, кВт

Таблиця 1

-

75 

3,9 

2,2 

149 

80 

OKCE 160 NTR/2,2kW 

32 

16 

990 

0,6

1

110

80 

1,45 

1 PE-N 230 V/50 Hz 

IP 42 

-

-

-

75 

148 

76 

OKC 160 NTR/BP 

Максимальна температура теплоносія, °C

Максимальна температура гарячої води, °C

Площа нагріву нижнього теплообмінника, м²

Площа нагріву верхнього теплообмінника, м²

Потужність теплообмінника при температурі 
теплоносія 80 °C та витраті 720 л/год, кВт

Безперервна продуктивність гарячої води 
через нижній теплообмінник, л/год

Робочий тиск теплообмінника, МПа

Електричне підключення

Ступінь захисту

Статичні тепловтрати, Вт
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Моделі: OKCE 200
NTR/2,2kW 

Примітки:
1.Показники продуктивності наведені для температури гарячої води 45 °C.
2.Дані не застосовуються до моделей BP, які не оснащені електричним нагрівальним елементом.
3.  * Теплообмінники з’єднані послідовно.  

Таблиця 2

OKC 200
NTR/BP 

OKCE 200
NTRR/2,2 kW 

OKC 200
NTRR/BP 

Об’єм, л

Маса без води, кг

Робочий тиск бака, МПа

Максимальна температура
теплоносія, °C

Максимальна температура гарячої води, °C

Площа нагріву нижнього теплообмінника, м²

Площа нагріву верхнього теплообмінника, м²

Час нагрівання
теплообмінником з 10 °C до 60
°C, хв

Споживана потужність, кВт

Електричне
підключення

Ступінь захисту

Статичні тепловтрати, Вт

95 

96 

5,5 

2,2 

32 

22 

-

208 

990 

1,45 

-

-

92 

82 

1 

80 

0,6 

110 

28 

1 PE-N 230 V/50 Hz 

IP 42 

96 

5,3 

2,2 

107 

200 

1,08 

1,08 

2 x 24 

670/650
*1080 

16 

82 

-

-

103 

Робочий тиск
теплообмінника, МПа

Потужність теплообмінника
при температурі теплоносія 80
°C та витраті 720 л/год, кВт

Безперервна продуктивність
гарячої води*, л/год (при послідовному

підключенні теплообмінників) 

Час нагрівання електричною
енергією з 10 °C до 60 °C, год
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Модель OKCE 250
NTR/2,2kW 

Примітки:
1.Показники продуктивності наведені для температури гарячої води 45 °C.
2.Дані не застосовуються до моделей BP, які не оснащені електричним нагрівальним елементом.
3.  * Теплообмінники з’єднані послідовно.

Таблиця 3

OKC 250
NTR/BP 

OKCE 250
NTRR/2,2 kW 

OKC 250
NTRR/BP 

Об’єм, л

Максимальна температура теплоносія, °C

Максимальна температура гарячої води, °C

Площа нагріву нижнього теплообмінника, м²

Площа нагріву верхнього теплообмінника, м²

Час нагрівання
теплообмінником з 10 °C до 60
°C, хв

2Споживана потужність, кВт

Електричне
підключення

Ступінь захисту

Статичні тепловтрати, Вт 93 

6,4 

2,2 

241

96 

32 

26 

-

990 

1,45 

-

-

87 

242

94 

0,6 

1 

110 

80 

IP 42 

1 PE-N 230 V/50 Hz 

93 

6,2 

2,2 

233

108 

1,08 

1,08 

14/17 

2 x 24 

670/650
*1080 

87 

-

-

234

107 Маса без води, кг

Робочий тиск бака, МПа

Робочий тиск
теплообмінника, МПа

Потужність теплообмінника
при температурі теплоносія 80
°C та витраті 720 л/год, кВт

Безперервна продуктивність

гарячої води*, л/год

 (при послідовному
підключенні
теплообмінників)

Час нагрівання електричною
енергією з 10 °C до 60 °C, год
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Модель
OKCE 300
NTR/2,2

kW 

OKCE 300
NTR/3-6

kW 

Примітки:
1.Показники наведені для температури гарячої води 45 °C.
2.Дані не застосовуються до моделей BP, які не мають електричного нагрівального елемента.
3.  * Для моделей із двома теплообмінниками параметри залежать від схеми їх підключення.

Таблиця 4

OKC 300
NTR/BP 

OKCE 300
NTRR/2,2

kW 

OKCE 300
NTRR/3-6

kW 

OKC 300
NTRR/BP 

Об’єм, л

2

2

1

83 

7,8 

2,2 

294

113 

29 

IP 42 

35 

83 

292

122 

5,3-2,6 

3-6 

30 

296

111 

1100 

80 

0,6 

1 

110 

1,08 

1,08 

288

128 

- 7,6 

- 2,2 

1 PE-N 230 V/50 Hz 

-

83 83 

IP 42 

83 

285

155 

24/35 

16/24 

5,2-2,6 

3-6 

-

-

-

83 

760 

285

148 Маса без води, кг

Робочий тиск бака, МПа

Робочий тиск
теплообмінника, МПа

Максимальна температура
теплоносія, °C

Максимальна температура
гарячої води, °C

Площа нагріву нижнього
теплообмінника, м²

Площа нагріву верхнього
теплообмінника, м²

Потужність
теплообмінника при
температурі теплоносія 80
°C та витраті 720 л/год, кВт

Безперервна
продуктивність гарячої
води*, л/год

Час нагрівання
теплообмінником з 10 °C
до 60 °C, хв

Час нагрівання
електричною енергією з
10 °C до 60 °C, год

Споживана потужність, кВт

Електричне підключення

Ступінь захисту

Статичні тепловтрати, Вт
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2 ІНФОРМАЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ 
2.1 Умови експлуатації 

 

2.2 Електричний монтаж 
Електромонтаж стосується наступних моделей: OKCE 160 NTR/2,2kW,OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 200
NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/2,2 kW,
OKCE 300 NTR/3-6 kW OKCE 300 NTRR/3-6 kW 

Водонагрівач дозволяється використовувати виключно відповідно до умов, зазначених
на заводській табличці, а також згідно з інструкцією щодо електричного підключення. 
Окрім чинних національних норм і стандартів, необхідно також дотримуватися вимог
до підключення, встановлених місцевими службами електро- та водопостачання, а
також цієї інструкції з монтажу та експлуатації.

Температура повітря в місці встановлення водонагрівача повинна бути не нижчою за +2
°C. Приміщення не повинно піддаватися замерзанню.
Встановлення водонагрівача має виконуватися у місці, придатному для його експлуатації,
тобто забезпечувати вільний доступ для технічного обслуговування, ремонту або заміни.

У разі підвищеної жорсткості води рекомендується перед водонагрівачем встановити
стандартний пристрій для пом’якшення води (фільтр) або обмежити робочу температуру
термостата до максимум 60 °C.
Для правильної роботи необхідно використовувати питну воду відповідної якості.

Водонагрівачі об’ємом 300 літрів постачаються закріпленими до дерев’яного піддона за
допомогою болтів M12.
Після зняття з піддона і перед введенням в експлуатацію необхідно встановити три
регульовані опори (ніжки), що входять до комплекту постачання.
За допомогою цих ніжок можна відрегулювати вертикальне положення водонагрівача в
межах до 10 мм.

Водонагрівач оснащений універсальним електричним нагрівальним вузлом із фіксованою або
змінною потужністю нагрівальних елементів.
Нагрівальний вузол складається з фланця, до якого приварені:

одна або три гільзи для керамічних нагрівальних елементів;
гільза для датчиків системи керування (див. рисунок).

Вузол кріпиться:
8 болтами M10 (міжосьова відстань 168 мм), або
12 болтами M12 (міжосьова відстань 210 мм).

У пластиковому кожусі електромонтажу розміщені:
робочий термостат;
запобіжний термостат;
індикатор роботи водонагрівача;
введення кабелю живлення.

Датчики необхідно вставляти в гільзу до упору у такій послідовності:
1. спочатку робочий термостат;
2. потім запобіжний термостат.

Потужність нагрівального вузла обирається залежно від:
необхідного часу нагріву;
можливостей електричної мережі в місці встановлення.
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2.2.1 Технічні параметри електричного ТЕНа

1 

2,2 

ТЕН 2,2 кВт

2,2 

1 PE-N AC
230 V 50 Hz 

3

1 PE-N AC 
230 V 50 Hz 

2 

Універсальний ТЕН 3–6 кВт

3 

2 PE-N AC 
400 V 50 Hz 

IP 44 

4 

3 PE-N AC 
400 V 50 Hz 

3 

6

3 PE-N AC 
400 V 50 Hz 

Рекомендується встановлювати температуру гарячої води не вище 60 °C.
Це забезпечує:

оптимальний режим роботи водонагрівача;
зменшення тепловтрат;
економію електроенергії.

Підключення, ремонт і перевірка електричної частини повинні виконуватися виключно
кваліфікованим спеціалістом або уповноваженою організацією.
Факт монтажу має бути підтверджений у гарантійному талоні.

Після досягнення заданої температури термостат розмикає електричне коло, внаслідок чого
нагрівання води припиняється.
Світловий індикатор сигналізує:

про роботу нагрівального елемента (світиться);
про його вимкнення (індикатор не світиться).

Якщо водонагрівач тривалий час не використовується, у зимовий період можна:
встановити термостат у положення «сніжинка» (режим захисту від замерзання), або
повністю вимкнути електроживлення.

Водонагрівач підключається до електромережі через:
стаціонарний кабель;
вимикач, що відключає всі полюси мережі;
автоматичний вимикач (захисний пристрій).

Ступінь захисту електричних компонентів водонагрівача — IP44.

Необхідно дотримуватися вимог захисту від ураження електричним струмом відповідно до чинних
норм країни встановлення.

Потужність, кВт

Напруга

Ступінь захисту

Кількість
нагрівальних
елементів

Потужність одного
елемента, кВт

Таблиця 5

Після підключення водонагрівача до електричної мережі нагрівальний елемент починає нагрівати воду.
Увімкнення та вимкнення нагрівального елемента здійснюється термостатом.
Термостат можна регулювати в діапазоні температур від 5 °C до 74 °C.
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2.2.3 Схема підключення

2.2.2 TЕН — фланцеве кріплення

Кріплення 8 болтів M10
Рисунок 5
 
OKCE 300 NTR/3-6 kW, OKCE 300 NTRR/3-6 kW 

Кріплення 12 болтів M12

 Увага:
 Заводське електричне підключення змінювати заборонено!

ТЕН 2,2 кВт

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW,
OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW,
OKCE 250 NTRR/2,2 kW 

Кріплення 12 болтів M12

OKCE 300 NTR/2,2 kW, OKCE 300 NTRR/2,2 kW 

Кришка електричної частини та схема підключення

Рисунок 7

Рисунок 9

Рисунок 6

Рисунок 8

Контрольна
лампа роботи
водонагрівача 

Керуюча напруга 230 В / 50 Гц
Термостат

ТЕН 2,2 кВт

ТЕН 2,2 кВт

ТЕН 3-6 кВт
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ТЕН 3–6 кВт
тен потужністю 3–6 кВт передбачає 4 універсальні варіанти підключення залежно від:

необхідного часу нагріву;
можливостей електричної мережі в місці встановлення. 

Необхідна потужність досягається шляхом:
підключення живильного кабелю до клемної колодки L1–L2–L3–N;
перемикання клем на колодці 1–10 відповідно до наведених схем:

Підключення водонагрівача здійснюється до труб із різьбовим з’єднанням 3/4":
синій колір — вхід холодної води;
червоний колір — вихід гарячої води.

Для можливості відключення водонагрівача необхідно встановити різьбові з’єднання 3/4"
(Js) на вході та виході води.
Запобіжний клапан встановлюється на вході холодної води (позначений синім кольором).
Кожен накопичувальний водонагрівач, що працює під тиском, повинен бути оснащений
запобіжним клапаном із пружинною мембраною.
Номінальний діаметр запобіжного клапана визначається відповідно до стандартів.
Вимоги до встановлення запобіжного клапана: має бути розташований якомога ближче
до водонагрівача, повинен бути легкодоступним для обслуговування, діаметр підвідного
трубопроводу має бути не меншим, ніж у клапана, встановлюється на висоті, що
забезпечує самопливне відведення води, рекомендовано встановлювати клапан на
відгалуженні (для спрощення заміни без зливу води).
Для монтажу використовуються запобіжні клапани з фіксованим налаштуванням тиску від
виробника.
Тиск спрацювання запобіжного клапана повинен: відповідати максимально допустимому
тиску водонагрівача, бути щонайменше на 20% вищим, ніж максимальний тиск у системі
водопостачання.

2.3 Підключення до системи водопостачання
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Якщо тиск у системі водопостачання перевищує допустиме значення, необхідно
встановити редукційний клапан. 
Між водонагрівачем і запобіжним клапаном заборонено встановлювати будь-яку
запірну арматуру.
Під час монтажу необхідно дотримуватися інструкції виробника запобіжного клапана.

Перед кожним введенням запобіжного клапана в експлуатацію необхідно виконати його
перевірку. Перевірка здійснюється шляхом ручного відведення мембрани від сідла — для
цього потрібно повернути ручку відривного механізму у напрямку стрілки. Після повороту
ручка повинна повернутися у вихідне положення та зафіксуватися у вирізі.
Правильна робота відривного механізму проявляється витіканням води через зливну
трубку запобіжного клапана. У звичайному режимі експлуатації таку перевірку необхідно
проводити щонайменше один раз на місяць, а також після кожного простою
водонагрівача понад 5 днів.
Із запобіжного клапана через зливну трубку може підтікати вода — це нормальне явище.
Трубка повинна бути відкритою до атмосфери, встановленою з постійним нахилом вниз і
розміщеною в середовищі, де температура не опускається нижче нуля.
Для зливу води з водонагрівача використовуйте рекомендований зливний клапан.
Спочатку необхідно перекрити подачу води до водонагрівача.

Необхідні значення тиску наведені в наступній таблиці — Таблиця 6.
Для правильної роботи запобіжного клапана на підвідному трубопроводі обов’язково має бути
встановлений зворотний клапан, який запобігає самовільному спорожненню водонагрівача та
проникненню гарячої води назад у водопровідну мережу.
Рекомендується виконувати розводку гарячої води від водонагрівача якомога коротшою, що дозволяє
зменшити теплові втрати.
Між водонагрівачем і кожним підвідним трубопроводом має бути встановлений щонайменше один
роз’ємний (розбірний) з’єднувальний елемент.

Необхідно використовувати відповідні трубопроводи та арматуру з достатніми допустимими
значеннями максимальних температур і тиску.
Водонагрівачі повинні бути оснащені зливним клапаном на підводі холодної води для можливості
демонтажу або проведення ремонту.
Під час монтажу запобіжного обладнання необхідно дотримуватись чинних норм.

Тиск
спрацювання
запобіжного

клапана, МПа

0,6

0,7

1 

Таблиця 6

Допустимий
робочий тиск

водонагрівача,
МПа

Максимальний
тиск холодної

води, МПа

0,6

0,7

1 

до 0,48

до 0,56

до 0,8
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2.4 Втрати тиску

2.5 Приклади підключення водонагрівача 
Підключення до системи опалення

Тип
теплообмінника

Теплообмінник 1 м²

1
7 

12 

2
27 
50 

Витрата теплоносія, м³/
год

Втрати тиску, мбар 
3 

61 
108 

4
109 
192 

5
170 
300 

Водонагрівач встановлюється на підлозі поруч із джерелом тепла або в безпосередній близькості до
нього.
Контур опалення підключається до відповідно позначених патрубків теплообмінника водонагрівача.
У найвищій точці системи необхідно встановити повітровідвідний клапан.
Для захисту елементів системи (насоса, триходового клапана, зворотних клапанів) і запобігання
засміченню теплообмінника необхідно встановити фільтр у контурі.
Перед монтажем рекомендується ретельно промити систему опалення.
Усі підключені трубопроводи необхідно якісно теплоізолювати.
Якщо система працює з пріоритетом нагріву гарячої води (ГВП) за допомогою триходового клапана,
монтаж слід виконувати відповідно до інструкції виробника цього клапана.

Теплообмінник 1,5 м²
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Підключення водонагрівача до системи гарячого водопостачання (ГВП)

Холодна вода підключається до патрубка, позначеного: синім кільцем, або написом «ВХІД ГВП». 
Гаряча вода підключається до патрубка, позначеного: червоним кільцем, або написом «ВИХІД ГВП».
Якщо система гарячого водопостачання оснащена циркуляційним контуром, його необхідно підключити до
патрубка, позначеного «ЦИРКУЛЯЦІЯ».
Для можливості зливу водонагрівача необхідно встановити на вході ГВП: трійник (Т-подібний фітинг) із зливним
клапаном.
Кожен водонагрівач, який може бути відокремлений від системи, повинен бути оснащений на вході холодної
води: запірним клапаном, контрольним краном, запобіжним клапаном із зворотним клапаном, манометром.

Приклад групового підключення водонагрівачів (метод Тіхельмана)

Рисунок 10

OV — теплоносій (вода
системи опалення)
SV — холодна вода
C — циркуляція

ГВП (TUV) — гаряча вода для
побутових потреб
1 — зворотний клапан
2 — насос
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OKC 160–300 NTR, що нагрівається газовим котлом із двома насосами.

Рисунок 11

1 — Водонагрівач (бойлер)
 2 — Теплообмінник водонагрівача
 3 — Розширювальний бак
 4 — Циркуляційний насос
 5 — Запірний клапан
 6 — Манометр
 7 — Запобіжний клапан

8 — Датчик температури
 9 — Зворотний клапан
 10 — Термометр
 11 — Триходовий клапан (з
електроприводом)
 12 — Зливний клапан
 13 — Зворотний клапан водонагрівача
 14 — Зливний клапан водонагрівача
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OKC 200–300 NTRR, що нагрівається газовим котлом і сонячними колекторами, із керуванням за

допомогою триходового клапана.

Рисунок 12

1 — Водонагрівач (бойлер)
 2 — Теплообмінник водонагрівача
 3 — Розширювальний бак
 4 — Циркуляційний насос
 5 — Запірний клапан
 6 — Манометр
 7 — Запобіжний клапан

8 — Датчик температури
 9 — Зворотний клапан
 10 — Термометр
 11 — Триходовий клапан (з електроприводом)
 12 — Зливний клапан
 13 — Зворотний клапан водонагрівача
 14 — Зливний клапан водонагрівача
 15 — Триходовий клапан
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2.7 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГВП 

2.6 ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
Після підключення водонагрівача до системи водопостачання, електромережі та перевірки запобіжного
клапана (відповідно до інструкції до нього), водонагрівач можна вводити в експлуатацію.

Порядок дій:
a) перевірити правильність підключення до водопроводу та електромережі;
 переконатися у правильному встановленні датчиків термостатів.
 Датчики повинні бути вставлені в гільзи до упору у такій послідовності:

спочатку робочий термостат;
потім запобіжний термостат;

b) відкрити кран гарячої води на змішувачі;
c) відкрити подачу холодної води до водонагрівача;
d) після того як із крана гарячої води почне рівномірно текти вода,
 наповнення бака завершено — кран необхідно закрити;
e) у разі виявлення протікання у зоні фланця необхідно підтягнути болти фланцевого з’єднання;
f) встановити (прикрутити) кришку електричного відсіку;
g) при нагріванні води електричною енергією — увімкнути живлення;
 (для комбінованих водонагрівачів при цьому має бути закритий клапан подачі теплоносія в теплообмінник);
h) при нагріванні від системи опалення:

вимкнути електроживлення;
відкрити клапани подачі та зворотного контуру теплоносія;
за потреби видалити повітря з теплообмінника;

i) на початку роботи промити водонагрівач до повного зникнення каламутності води;
j) правильно заповнити гарантійний талон.

Панель керування є вбудованою частиною водонагрівача.
Кожен водонагрівач має окреме регулювання температури для кожного теплообмінника.
Температуру можна встановлювати в діапазоні:
від 5 °C до 74 °C.

Для датчиків регуляторів на корпусі бака передбачені вертикальні подвійні гільзи для кожного
теплообмінника.
У разі використання зовнішнього регулятора температури гільзи підходять для датчиків діаметром:

7 мм
10 мм

Датчики можна переміщувати по висоті в гільзі для точного налаштування системи.

2.7.1 Регулювання температури для водонагрівачів 300 л
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*

60 60

Панелі керування теплообмінниками:

Панель керування верхнім
теплообмінником (NTRR):

капілярний термостат
термометр

Панель керування нижнім
теплообмінником (NTR,
NTRR):

капілярний термостат

Панель керування нижнім
теплообмінником (NTR,
NTRR):

капілярний термостат

OKCE 160 NTR/2,2 kW, OKCE 200 NTR/2,2 kW, OKCE 250 NTR/2,2 kW, OKC 160 NTR/BP, OKC 200 NTR/BP,
OKC 250 NTR/BP OKCE 200 NTRR/2,2 kW, OKCE 250 NTRR/2,2 kW, OKC 200 NTRR/BP, OKC 250 NTRR/BP 
Кожен водонагрівач має окреме регулювання температури гарячої води (ГВП) для кожного
теплообмінника.
Температуру води можна встановлювати в діапазоні:
від 5 °C до 75 °C.
Для встановлення датчиків регуляторів у баку передбачені гільзи з внутрішньою різьбою.
Блоки терморегулювання
Блоки керування KR230V та KR24V не входять до стандартної комплектації водонагрівача та
постачаються як додаткове обладнання.

Типи блоків:
Блок KR230V (або KR24V) для керування
нижнім і верхнім теплообмінником (NTR,
NTRR):

капілярний термостат

2.7.2 РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ГВП ДЛЯ ВОДОНАГРІВАЧІВ 160–250 Л

 
Назва
KR 24V
KR 230 V
 

Напруга
24 V 230
V

Ступінь захисту
IP 24 
IP 24

Монтаж блоку терморегулювання:
встановлення на задній частині
водонагрівача в гільзи;
залежно від кількості теплообмінників
— використовується один або два
блоки керування.
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Схема підключення:

230 V 24 V 

ПОРЯДОК ЗАМІНИ МАГНІЄВОГО АНОДА (ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ВОДОНАГРІВАЧА)
1.Вимкнути електроживлення водонагрівача.
2.Злити приблизно 1/5 об’єму води з бака.
3.Порядок:

перекрити подачу води до водонагрівача;
відкрити кран гарячої води на змішувачі;
відкрити зливний клапан.

4.Анод розташований під пластиковою кришкою у верхній частині бака.
5.Викрутити анод за допомогою відповідного ключа.
6.Витягнути анод і встановити новий у зворотній послідовності.
7.Під час встановлення звернути увагу на правильне підключення заземлювального провідника (для моделей 300–500 л)

— це необхідна умова коректної роботи анода.
8.Заповнити водонагрівач водою.

Під час багаторазового нагрівання води на стінках емальованого бака, а особливо на кришці фланця,
утворюється накип. 
Інтенсивність утворення накипу залежить від: жорсткості води, температури нагрівання, об’єму
використаної гарячої води.

Рекомендується кожні 2 роки експлуатації виконувати:
перевірку стану бака;
очищення від накипу;
перевірку магнієвого анода та, за необхідності, його заміну.

Розрахунковий строк служби анода становить приблизно 2 роки, однак фактичний строк залежить від:
жорсткості води;
її хімічного складу.

На підставі огляду визначається необхідність наступної заміни анода.
Очищення та заміну анода рекомендується виконувати через спеціалізовану сервісну організацію.
Під час зливу води з водонагрівача необхідно відкрити кран гарячої води на змішувачі, щоб уникнути
утворення вакууму в баку, який може перешкоджати витіканню води.

Для запобігання розвитку бактерій (наприклад, Legionella pneumophila) рекомендується:
 періодично, за необхідності, тимчасово підвищувати температуру гарячої води не
менше ніж до 70 °C.
Можливе застосування й інших методів дезінфекції.

 

2.8 ОЧИЩЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА ТА ЗАМІНА МАГНІЄВОГО АНОДА 
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кришка фланця
термостат і тепловий
запобіжник
контрольні лампи з
проводами

ущільнення кришки
фланця
магнієвий анод
індикатор температури

Під час замовлення запасних частин необхідно вказати:
тип водонагрівача;
позначення моделі;
серійний номер.

ЗАМІНА МАГНІЄВОГО АНОДА (БОКОВЕ РОЗТАШУВАННЯ)

1.Вимкнути електроживлення водонагрівача. 

2.Злити воду з бака.

3.Анод розташований на бічній частині водонагрівача.

4.Викрутити анод за допомогою відповідного ключа.

5.Витягнути анод і встановити новий у зворотній послідовності.

6.Після заміни анода заповнити водонагрівач водою.

Перелік водонагрівачів з анодом у бічному фланці:
OKC 200 NTR/BP 
OKC 200 NTRR/BP 
OKC 250 NTR/BP 
OKC 250 NTRR/BP 
OKC 300 NTR/BP 
OKC 300 NTRR/BP 
OKC 300 NTR/2,2 kW (3-6 kW, 5-9 kW, 8-12 kW) 
OKC 300 NTRR/2,2 kW (3-6 kW, 5-9 kW, 8-12 kW) 

ізоляційний кожух фланця
ручка керування
термостатом
комплект болтів M12 (або
M10)

Без підтвердження спеціалізованої організації про виконання електричного та
водопровідного монтажу гарантійний талон є недійсним.
Необхідно регулярно перевіряти захисний магнієвий анод і за потреби замінювати його.
Між водонагрівачем і запобіжним клапаном не допускається встановлення жодної
запірної арматури.
При тиску у водопровідній мережі понад 0,48 МПа перед запобіжним клапаном
необхідно встановити редукційний клапан. Усі виходи гарячої води повинні бути
оснащені змішувальними змішувачами.

 
2.9 ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 

3.1 Вимоги до монтажу 

3 ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
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Електричний і водопровідний монтаж повинні відповідати вимогам і нормам країни
експлуатації!

Обладнання повинно транспортуватися та зберігатися в сухому середовищі, захищеному від
атмосферних впливів, у температурному діапазоні від -15 до +50°C. Під час завантаження та
розвантаження необхідно дотримуватися інструкцій, зазначених на упаковці.

Унаслідок транспортування та температурного розширення у водонагрівачах із
теплообмінником можливе осипання надлишкового шару емалі на дно бака. Це є
нормальним явищем і не впливає на якість та термін служби водонагрівача.
Визначальним є шар емалі, що залишається на стінках бака. Виробник має багаторічний
досвід із цим явищем, і воно не є підставою для рекламації.

Перед першим заповненням водонагрівача водою рекомендується підтягнути гайки
фланцевого з’єднання бака.
Будь-яке втручання в роботу термостата, окрім встановлення температури за допомогою
регулювальної ручки, заборонено.
Усі роботи з електричною частиною, налаштування та заміну регулювальних елементів
має виконувати виключно сервісна служба.
Категорично заборонено виводити з роботи тепловий запобіжник! Тепловий запобіжник
у разі несправності термостата відключає подачу електричного струму до нагрівального
елемента, якщо температура води у водонагрівачі перевищує приблизно 95°C.
У виняткових випадках тепловий запобіжник може спрацювати також при перегріві води
через перегрів котла системи водяного опалення (для комбінованих водонагрівачів).
Рекомендується експлуатувати водонагрівач, використовуючи лише одне джерело
енергії.
Якщо водонагрівач не використовується більше ніж 24 години або об’єкт залишається без
нагляду, необхідно перекрити подачу холодної води до водонагрівача.
Водонагрівач дозволяється використовувати виключно відповідно до умов, зазначених на
шильдику, та інструкцій з електричного підключення.
Унаслідок транспортування та температурного розширення у водонагрівачах із
теплообмінником можливе осипання надлишкового шару емалі на дно бака. Це є
нормальним явищем і не впливає на якість та термін служби водонагрівача.
Визначальним є шар емалі, що залишається на стінках бака. Виробник має багаторічний
досвід із цим явищем, і воно не є підставою для рекламації.

 

3.2 ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
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3.3 УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА
НЕПРИДАТНОГО ДО ВИКОРИСТАННЯ ОБЛАДНАННЯ

За упаковку, в якій постачається виріб, сплачено сервісний збір за
забезпечення зворотного збору та утилізації пакувальних матеріалів. Цей
збір сплачено відповідно до закону №  477/2001 Sb. (з урахуванням змін)
компанії EKO-KOM a.s. Клієнтський номер компанії — F06020274.
Пакувальні матеріали від водонагрівача необхідно утилізувати у місцях,
визначених органами місцевого самоврядування для збору відходів.
Виведений з експлуатації та непридатний до використання водонагрівач
необхідно демонтувати та доставити до центру переробки відходів (пункту
прийому вторсировини) або звернутися до виробника.

10-6-2016 
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